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Аннотация. В статье рассматриваются гидрогеологические и гидродинамические 

особенности Советского газоконденсатного месторождения Краснодарского края. 

Представлены данные о разведке месторождений, пробуренных скважинах, температурных 

режимах и потенциале гидротермальных источников. Особое внимание уделено 

характеристике водоносных комплексов, их мощности, проницаемости, химическому 

составу и температурным условиям, а также гидродинамической системе, связывающей 

различные водонапорные комплексы. В статье подчеркивается необходимость 

комплексного подхода к оценке потенциала и управлению ресурсами с целью минимизации 

рисков дегазации и долгосрочного сохранения тепловых и гидродинамических 

характеристик месторождения.  
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Abstract. This article examines the hydrogeological and hydrodynamic characteristics of 

the Sovetskoye gas condensate field in Krasnodar Krai. It presents data on field exploration, drilled 

wells, temperature regimes, and the potential of hydrothermal vents. Particular attention is paid to 

the characteristics of aquifer systems, including their thickness, permeability, chemical 

composition, and temperature conditions, as well as the hydrodynamic system linking the various 

aquifer systems. The article emphasizes the need for an integrated approach to potential assessment 
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and resource management to minimize gas drainage risks and ensure the long-term preservation 

of the field's thermal and hydrodynamic properties. 

Key words: geothermal fluid, thermal power waters, Sovetskoye field, Lower Jurassic 

deposits, hydrodynamic system. 

 

 

Краснодарский край занимает третье место по наличию геотермальных ресурсов в 

РФ: разведано 18 геотермальных месторождений, пробурено 74 скважин глубиной 1,7–2,9 

км с устьевыми температурами 75–120 °C. Исследуемое месторождение располагается в 

водоразделе рек Уруп и Бечуг, характеризуются наличием природных источников нефти и 

термоминеральных вод, слабоминерализованных вод в залежах, многопластовостью 

месторождений и температурными аномалиями, что свидетельствует о возможной 

миграции и восполнении запасов нефти и газа [7, 8, 9]. В Армавирском нефтегазовом районе 

открыты ряд газоконденсатных месторождений, приуроченных не только к нижнеюрским 

коллекторам, но и к другим стратиграфическим комплексам [2]. Помимо газоконденсатного 

углеводородного сырья к полезным ископаемым относятся также термальные подземные 

воды, обнаруженные на глубине 2000 м. Максимальная геотерма Краснодарского края, 

размещается на протяжении от города Армавира вниз к ст. Советская, дебитами 500 – 4000 

м³/сут с общей суммарной потенциальной мощностью 250 МВт [3]. 

В разрезе отложений Советского месторождения выделяется ряд водоносных 

комплексов, связанных с обширной мезозойской водонапорной системой [5]. 

Верхнемеловой водонапорный комплекс связан с трещиноватыми известняками, 

опробован на данной площади в скважине № 1 (интервал 2396-2405 м). Приток пластовой 

воды незначительный. При снижении уровня до 1200 м., последний поднимался очень 

медленно 20-25 м/сутки. В этой же скважине опробованы нижнемеловые отложения в 

интервалах 2568-2540 м. и 2510-2515 м. Дебиты воды соответственно равны 4,5-15 м3/сут. 

Коллекторы представлены песчаниками и алевролитами. 

Нижнемеловые и нижнеюрские водонапорные комплексы связаны с песчаниками и 

алевролитами равнозернистыми, от рыхлых до плотных, с прослоями глин и аргиллитов. 

Общая мощность песчаной части разреза 180-210 м, эффективная 90-150 м. 

Характерным для этой части разреза является выдержанность мощности в пределах 

площади. Опробованы отложения юры на Советском, Первомайском и Зуевском поднятиях 

в скважинах №№ 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15. Из 17 испытуемых объектов в десяти случаях получен 

приток пластовой воды из остальных газ и газ с водой. Комплекс гидрогеологических 

исследований проведен на пяти объектах. Притоки пластовых вод из коллекторов 

непостоянны.  

На Советском поднятии дебиты воды изменяются от 2,9 до 230 м3/сут. Наибольшие 

дебиты 108-230 м3/сут получены при испытании верхней части песчаного разреза нижней 

юры в скважинах № 4 и № 8. Кроме того, в скважине № 3 получен приток газа с пластовой 

водой, дебит которой составил 52 м3/сут. Из нижней части разреза получены пластовые 

воды в скважинах №№ 3 и 4, их дебиты значительно ниже и соответственно равны 15-2,9 

м3/сут.  

На Первомайском поднятии наблюдается также закономерность. В скважинах № 10 

(интервал 2460-2456 м) и № 12 (интервал 2438-2434 м) получены переливающие воды с 
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дебитами 136-43 м3/сут. При опробовании же нижней части песчаного разреза в скважине 

№ 10 в интервале 2531-2520 м получен не переливающий приток пластовой воды.  

На Зуевском поднятии при испытании как нижней, так и верхней частей разреза 

скважины № 15 (интервалы 2526-2512 м, 2438-2424 м, 2410-2405 м) получены слабые не 

переливающие притоки. 

Температура вод в пластовых условиях продуктивной части разреза равна 123-126 

°С, на выходе, при высоких дебитах до + 90 °С. Проницаемость песчаной части 

нижнеюрских отложений неравномерно распределена как по площади, так и по разрезу. 

Наилучшими коллекторскими свойствами обладает верхняя часть песчаного разреза на 

Советском и Первомайском поднятиях. Здесь величины проницаемости, определенные по 

кривым восстановления давления в скважинах №№ 4 и 10, соответственно равны 94,4-68,8 

мД. На Зуевском поднятии проницаемость этой же части разреза резко ухудшается и 

вероятно не превышает долей мД, так как при снижении уровня в скважине № 15 (интервал 

2438-2424 м) до глубины 1125 м последний поднялся до 40 м через 7 суток. Количественных 

определений проницаемости нижней части разреза нет, но судя по снижению дебитов от 15 

м3/сут на Советском поднятии до незначительных не переливающихся притоков на 

Зуевском, можно считать, что проницаемость резко ухудшается в этом же направлении, т.е. 

закономерность ее распределения аналогична верхней продуктивной части разреза. 

Проницаемость коллекторов верхней части разреза по результатам исследования кернового 

материала значительно выше, но ее закономерность ее распределения аналогична 

вышеописанной. Среднеарифметическое ее значение на Советском поднятии равно 132 мД, 

Первомайском – 97 мД, Зуевском -26 мД и Восточно-Зуевском – 20-30 мД. Эти данные 

указывают на то, что в южном направлении от Советского поднятия коллектора 

обогащаются глинистым материалом. 

На выработанном Южно-Советском месторождении теплоэнергетических вод по 

скважине № 17 (в интервале 2840 – 2870 м) утверждены запасы на 01.01.1992 г. в объеме - 

43,56 м3/сут [4]. 

 

Характеристика гидродинамической системы 

Водоносные комплексы меловой и нижнеюрский в пределах Советского 

месторождения не имеют выдержанного водоупора. Нижнеюрская аргиллитовая толща, 

разделяющая водоносные комплексы в пределах площади, не выдержана. Мощность ее 

изменяется от 120 м на Советском поднятии до нулевых значений на Восточно-Зуевском. 

На соседней Александровской площади нижнемеловые отложения с размывом ложатся на 

песчаную часть разреза нижней юры. 

Характер распространения коллекторов нижней юры, к которым приурочены 

газовые залежи описываемой площади, их мощность и физические свойства, а также 

выдержанность водоупорной толщи между смежными водонапорными комплексами в 

региональном плане к настоящему времени остаются неясными.  

Как известно, для мезозойской водонапорной системы местом формирования 

напорных вод является горная область с абсолютными отметками выходов на дневную 

поверхность более чем +1000 м. Расстояние от области питания до Советского 

месторождения 100 км. Приведенные напоры вод вблизи выходов составляют 850-750 м. 

По мере погружения пластов приведенные напоры постепенно снижаются от 725 м на 
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Черкесской площади до 300 м на Советском месторождении. Такая закономерность 

установлена для нижнемелового водонапорного комплекса гидродинамическая обстановка 

нижнеюрских отложений до сих пор остается не изученной. 

Распространение нижнемеловой водонапорной системы в северном, западном и 

восточном направлениях имеет сложный характер, обусловленный структурно-

фациальными особенностями. Миграции вод от области питания в указанных направлениях 

препятствуют дислоцированность пород, зоны крупных нарушений, фациальные 

замещения глин песками и наоборот. Активный водообмен происходит только на 

небольшом удалении от области питания. 

При трансгрессивном перекрытии юрских отложений нижнемеловыми возможна 

гидродинамическая связь этих водонапорных комплексов. На Александровской площади 

нижнемеловые отложения с размывом ложатся на песчаную часть разреза нижнеюрских 

отложений. Приведенные напоры вод нижнемелового комплекса равны +301,2-327,3 м в 

юрском, на Советской площади в среднем +300 м. Равенство приведенных напоров 

позволяет считать, что в отмеченном районе в местах трансгрессивного контакта 

происходит гидродинамическая связь нижнеюрского водоносного комплекса с 

нижнемеловым.  

 

Характеристика физических свойств и химического состава вод 

Химический состав пластовых вод нижнеюрских отложений однообразен. Тип вод 

хлоридно-кальциевый (по В.А. Сулину), минерализация вод изменяется от 892,2 до 1231,08 

мг/экв. (см. табл. 1, 2). 

Таблица 1  

Химический состав пластовых вод Советского месторождения 

 

 

Несколько ниже минерализация в скважине № 3 интервал 2594-2588 м, но связано 

это с некачественным отбором проб воды. Пробы были отобраны в начале отработки 

скважины. Изменения минерализации во времени таковы: первая проба – 713 мг/экв, вторая 

-796,6 мг/экв, третья – 860,8 мг/экв. 
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Тип воды  

по 

В.А. Сулину 
Cl' SO4" HCO3' Na'+K' 

Советская  

(Первомайское 

поднятие) 

10 

 

Н. 

юра 

28.06.66 

(глубинная) 

19,857 0,114 0,464 - 1,069 0,085 

- 80,0 43,3 - - - 
Хлоридно-

кальциевый 
560,0 3,83 7,6 511,0 53,4 7,0 

49,0 0,33 0,67 44,7 4,67 0,61 

Советская  

(Первомайское 

поднятие) 

10 

 

Н. 

юра 

10.06.66 

(устьевая) 

19,5 0,224 0,561 - 0,889 0,09 

18,52 64,0 43,3 

0,93 - 

- 
Хлоридно-

кальциевый 
550,0 4,66 9,2 512,06 44,37 7,13 

48,77 90,82 0,82 45,41 3,93 0,66 

Советская  

(Первомайское 

поднятие) 

12 
Н. 

юра 
05.01.67 

15,248 0,296 0,61 - 0,739 0,057 

- - 43,3 - - - 
Хлоридно-

кальциевый 
430,0 6,14 1,0 404,96 36,49 4,69 

48,2 0,68 1,12 45,39 4,09 0,52 

Советская  

(Первомайское 

поднятие) 

14 
Н. 

юра 
16.08.66 

5,577 0,881 0,448 - 0,17 0,03 

10,6 16,0 - 0,99 - - 
Хлоридно-

кальциевый 
157,0 1,83 8,0 155,88 8,43 2,46 

47,06 0,54 2,4 46,7 2,54 0,74 

Советская  

(Зуевское 

поднятие) 

15 
Н. 

юра 
10.01.66 

18,79 0,202 0,976 - 2,223 0,328 

12,7 58,6 30,31 0,78 4,36 - 
Хлоридно-

кальциевый 
530,0 4,19 16,0 412,41 110,8 26,98 

48,17 0,38 1,45 37,48 10,07 2,45 



Вестник КНИИ РАН. Серия «Естественные и технические науки» № 2 (25), 2026 

69 

Таблица 2  

Показатели высокоминерализованной воды Советского месторождения 

Номер 

скважины 

Глубина, 

м 
Воды Температура, °С 

Дебит, 

м3/сут 

10 2384-2448 Горячие, пресные 76 3,6 

10 2444-2448 
Горячие соленые (32,5 г/л), 

йодо-бромные 
77 240,0 

10 2476-2531 
Горячие соленые (33,3 г/л), 

йодо-бромные 
66 2,5-136,0 

12 2428-2438 
Горячие соленые (7,2-25,4 

г/л), йодо-бромные 
35 7,2 -25,4 

 

В целом по площади и разрезу закономерностей в изменении минерализации не 

наблюдается. В солевом составе вод преобладают хлориды щелочей 90-94 % экв и 

щелочных земель 4-7 % экв. Содержание сульфатов в среднем 3-7 мг/экв. Пластовые воды 

в различной степени обогащены микроэлементами, содержание которых изменяется в 

пределах: йода 10,6-18,5 мг/л; брома 58-80 мг/л; бора – 30-44 мг/л. Коэффициент 

метаморфизации Na/Cl = 0,99-0,78; Cl/Br = 250-320. Пластовые воды юрских отложений 

предельно насыщены растворенными газами, объем которых составляет более 3000 см3/л 

Обоснованием значительного потенциала Советского месторождения, как 

источника гидротермальной энергии, заключается в следующем: 

1. Высокий гидротермальный потенциал: месторождение обладает значительным 

запасом тепловых подземных вод с температурами до 126 °С и дебитами до 4000 

м³/сут, что делает его перспективным для использования в теплоэнергетике и 

промышленности. 

2. Распределение ресурсов: максимальные показатели по теплоносителям 

сосредоточены на Советском и Первомайском поднятиях, где наблюдается хорошая 

проницаемость и устойчивость гидродинамических характеристик, что 

способствует эффективной эксплуатации. 

3. Гидродинамическая сложность: отсутствие устойчивого водоупора и сложное 

распространение водонапорных комплексов создают определенные трудности для 

долгосрочного прогнозирования и управления ресурсами. Неравномерность 

проницаемости и миграции вод требуют комплексного гидродинамического 

мониторинга. 

4. Химический состав воды: воды насыщены растворенными газами и 

микроэлементами, что важно учитывать при разработке и использовании ресурсов, 

особенно с точки зрения коррозии и экологической безопасности. 

5. Потенциал для различных сценариев использования: теплоносители могут быть 

использованы в энергетике, медицине, сельском хозяйстве, а также для повышения 

эффективности добычи углеводородов, что делает месторождение 

многообещающим ресурсным объектом. 

6. Необходимость дальнейших исследований: для оптимизации эксплуатации и 

минимизации рисков требуется проведение мультифазной гидродинамической и 
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геохимической мониторинговой работы, а также уточнение характеристик 

гидродинамической системы. 

7. Эффективное использование информации по геотермальным ресурсам требует 

создания автоматизированного банка данных, сопряженного с системой 

государственного мониторинга. 

 

Заключение. Гидротермальный потенциал газоконденсатного месторождения 

Советское зависит от баланса между давлением пласта, температурой, насыщениями и 

режимами разработки. Комплексный подход с мультифазной гидродинамикой и 

геохимическим мониторингом позволит точно оценить потенциал добычи конденсата и 

воды, выбрать оптимальные режимы эксплуатации и минимизировать риски, связанные с 

конденсатной фазой и дегазацией пласта. Потенциальные зоны с более плотным 

водоопределением и лучшей гидродинамикой наблюдаются на Советском и Первомайском 

поднятиях. Отсутствие устойчивого водоупора снижает уверенность в долгосрочном 

сохранении теплоносителя во всем месторождении.  
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